1.cíle a činnostiEMC – omez úr rušení, zvýš odoln. EMC –slučiteln, systém opatř, nesmí ovlivň ani být ovlivň EMC – schopnost zaříz fung ve svém elmag prostř bez vytvář rušení pro okolí. Emc-ukazatel jakosti mez(úroveň) vyzař (odololn) 2. inter zdroje ruš – interfer zdr: přír-uměl, funk-nefunk, ipulz-spojit-kvaziimp, úzkopás-široko, nízkofrek-vysokof,v VVN(VN)-vliv Ca L ve vedení venkovní VVN(VN)-koronové – nerovnost vod. Kapacit-nedoko spoj,NN-stykač,jističmech.relé 3. ext zdr ESD elsta výb,-třecí pohyb(obleč), až 15kV, NEMP nukl emp(l=100až1000km,100MHz nabá 5ns, LEMP–leiting Blesk: Imax=2-200kA, Q=150-300C, W=2,5-10MJ, t(Max)=0,2510us, t=několikset us. 4. techn, ekon opatř EMC:možn Elinin ruš: u zdroj, na přenos cestě, u objekt ruš. Prostř k potlač: prostor upoř, omezení přepět, proveden rozv. Etapy zajišt EMC: koncepční, definičn, vývojov, realizač, vyzkumn(Návrh, plán emc test, fční model, kontrola emc, prototyp, komplex emc test, výrob, trh.); legislativa: zákon 22/1997 o tech požadav na výrob, novela 2000 tech pož z hled emc, prohlas o shodě: specif výr+ předpis kterým vyhov, každý píše sám. význam: technic, právní Směr EU č.89/36/EEC –sjodno zák zn. CE 5.Normaliz:IEC- mez ele kom pod ISO, EN – CEN –eu norm, cenelec –norm ele, ČNI,civil – CENELEC,  6. vazby: galvanic (spol imped (nf=R char+ část indukt,vf=induk), kapacit: (ovliv el pole, velk vnitř imped.), indukč: (obvod s malou imped , malé proudy) elmag polem: (přenos na vzdál větš než vln dél přen ene.)7.Galvan: se spol. imped., char sér RL obvodu, př: společ napáj, společ přívod, spol zem – zemní smyčka. Omez vazb: vhodné uzem, samost zdroj napáj, spojen signál vodič, spoj refer potenci. Minimaliz: krátká veden, velké průřez, vzdálen vodič, ploché vod … 8Kapacit: obv s odděl napáj a zem (můstky, aby Ur bylo min, můstek vyvážen připoj C na zem) obv se spol zem (Ur závis na spol vazeb kapac cv a spol kapac vůči zemi cm, malé cv: krátké délky souběh vodič, velké vzdál vič., velké cm: kroucení vodič, malý výst R,) obv s velk kapacit proti zemi ( vznik ur na dlouh vodič s velkou Z, odstr: stínit oba dva vod)9. Indukt: typicky trafa (vznik magn toku proudem I, z 1 záv se induk do 2.) omezen: závit nakrátko, otočení o 90st vazebn smyčky, stínění, zkrut 10. polem: každá část zař se chov jako ant: do vodič se induk U, blíz # vzdál pole: Z0<>konst (hran r=lambd/2pí) Z0=konst, Z0=odm(mí0/eps0) ochrana: stíněn ef stín S=A+R+B, absorb A=t*odm(f*gam*mí),reflex,mnoh odraz11.zvyš odoln řuš: omez úrov ruš, zvýšen odoln. Elinin ruš. U zdroj, na přenos cest, u obj ruš. Prostř k potlač ruš: prostor uspoř, zemnění, odruš, omeziv přep, stíně, proved rozv 
12. Princip měř: spol parametr: vstup impedvztah mezi čas průb a fr char, detektory: střední doh AV, špička P, qvazivrstv QP, prostř: měřící přijím: fr char, spektr analyz, osciloskop. 13. zař pro měř úrov ruš:meř přij (fr char) spektr anal(čár spektr) oscilo(čas zázn) uměl sít(v celém obvod bylo měř se stej imped) měř sond, absorpč kleště, anteny (smyč-mag, prut-el, logarperiod-vzdál pol) 14. pomoc zaříz: uměl sít – měř napět slož ruš a imped přizpůs, VN sonda (RCfiltr, propoušť pouze fr se kterou chceme pracov) absorp kleště (měř i mag slož)  15. prut ant (el slož), smyč (mag slož) 17. zkoušky odoln:objekt (stálost podmínek, testovac metod), výsl testu – posouz chování (urovně ABCD) ČSN EN 61 000 -4-x 18. test odol elstat impuls (výboj) – Udo16kV,E10ms, výboje vznik (uměl povrch, vznik dotyk) testov pistole, 10x opakov, přikládáme a přibližujeme 19. test  sign šířen prostor – půs vyzař elmag pole různé (intenzit pole, polohy zkoušen a ant, růz polarit) vybaven: zdroj vf pole 20. test odol skup pulz (BURST) – simuluj spínac procesy, , výhodný test, málo nebezpeč, málokdy destrukce, závis na zkuš napět. Vybav: kapacit kleštin. 21. test ráz impulsem (Surfe): destruktivní, 5 pulzů U, 0,90,270st, 22.test vf signál šířen po vedení: rozsah 14kHz-270MHz, vybav: zdroj vf pole 23-25.test růz elmag poli:8-mag pole sít kmitočt: původ: provoz proud, poruch proud, určeno: pro zař prům izolace v en avvn veř distr sít nn, 9-pulz mag pole: blesk proud a přech jevy, 10-tlumen kmity mag pol: přech jevy při spín sběrnic 26. test krátkodob poklesy: náhl změnaU, libov fáz úhel začátk i konce 0,40,70Un, trván: 0,5;1;5;10;25;50 period, přerušU: výpadek U do 1min, úr výp 100,6,30 Un, pomal změny U 27(34). tlum vlast filtrů: tlumivkov filtr: odruš tlumivka: vložný utluml=20logU20/U2 (u2 výst, U20 totéž bez tlumivky) – v nízkoimpedanč systémech, kondenzát filtry, vlož útlum stejný, reaktance C menší než vnitř impedanc zdroje ruš. 28.přepět ochr: hrubá:vzduch. Jikř, bleskojistk – u na vstupu vpodst zkratuje, jemná: variátory (omezuje u na hodnotu nez na proudu), zenerový diod, kombinace blekoj+zener – kaskád zapoj, odruš filtry EMP29. zás topolog: systém postup – měř reál vlast syst i částí, spolupr výr-zák, EMC vcelku.  30.zemnění a pospojov: zem-vod spoj se zem:provoz: Uf=50Hz-10kHz, ochran: Uf>10kHz, (Nf zem: provoz: proti U >1000V do sítě s U<1000V, proti U vznik při blesk jevech.) (Vf zem: absorp náb, ideál zem ploch: velC,malL, způsoby: plovoucí zem, jednobod syst, mnohabod sys) 31. elmag stín:zeslab toku ener, účel rozmís stín vrstva, mechan krytí. Princip: kov materiál, absorbční ztráty (dB/mm), vyššf-vyšš ztrát. Netěsn: otvory, místa vys rezist stín, vstupy kabel. Hl zásady: kompaktnost, dobře volit mater 32. filtrac s kapacit: kondenz, průchodky:odrušov kondenz: (paralelně k odruš objekt, Xc=1/2pífC, elektrolytic-velkáC polarizov tantalové hliník, keramic- velk rozsah C,U,f, plast- dielektr polyst pro nf impuls 1kV/us, papírov, slídov. Konstrukce: (dvojpól- potlač sym slož Ur, do 100MHz, paralel  čtyřpól-symetr i nesym Ur, kombino – pro domác spotř, spec- pro ploš spoj, kapac sběrni, 33 filtrac s indukč prvky:tlumiv transfer, ferit. Xl=2pífL vlast závis na zatíž a f, rezonan f=omeg/2pí =1/2píomdLC 35. Filtry: odruš prostř, účel: sniž úrov ruš od zdroje, induktiv, kapacit, LC. Síť odruš filtr: do energ sítě nebo napájec vstupu, L=20logU20/U2 36. zás ochran proti přep: při úderu blesku ve všech veden přepět U>1000V t<1/1000s ohroženy PC ze sítě, TV ze sítě a antén. Svodiče U fy Soltek: A-venkov vedení nn, B-vyrovn potenc, C-pevné instal, D- pohybl instal. Svodič je první stupeň hrubší, jemnější přep ochran u zařízení.
