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Měření statických napěťových charakteristik v uzlu distribuční soustavy
(KEE/MR)


vypracoval: Tomáš Kalous
ročník: 2. NMgr. studia


ZS 2009/2010
Popis měření

Měření jalového výkonu jsme prováděli pro tři druhy zátěže. V prvním případě jsme k wattmetrické soustavě připojili asynchronní motor a měřili jalový výkon při snižování napětí z Un=400V. 
Při druhém měření jsme podobným způsobem připojili nezatížený transformátor a měření jsme provedli stejně jako v předchozím případě. Výkon transformátoru byl Sn=10 kVA.

Nakonec jsme k wattmetrické soustavě připojili 3 paralelní kondenzátorové baterie (zapojené do trojúhelníka). Výkon jedné kompenzační baterie byl Q=1,5 kVAr.
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Naměřené hodnoty
	U [V]
	400
	350
	300
	250
	200
	150
	100
	50

	Qt [VAr] ind. char.
	2320
	960
	440
	200
	80
	40
	17
	 

	Qm [VAr] ind. char.
	4480
	2880
	1760
	1120
	700
	360
	160
	40

	Qb [VAr] kap. char.
	5600
	4320
	3040
	2160
	1400
	800
	340
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Qm + Qt [VAr] ind.
	6800
	3840
	2200
	1320
	780
	400
	177
	40


Použité přístroje

Kondenzátorové baterie
4,5 kVAr / 380
Transformátor


Sn10KVA 380/120/120
Asynchronní motor

Po = 0,3 kW
Pn = 4 kW
Wattmetrická soustava
QN10

v. č.
96971
Autotransformátor

RA 3x10
v. č.
0213401
V-metr



500/250V
v. č.
9050167

Závěr

Při měření jalového výkonu na transformátoru byl při U=50V výkon neměřitelný.

Z naměřených charakteristik je patrné, že připojením kompenzační baterie došlo k výraznému snížení jalového výkonu.
