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Postup měření
Měření jsme prováděli na modelu elektrické sítě složené z modelu transformátoru 110/22kV (sekundární napětí modelu bylo 100V) a modelu elektrického vedení. Pomocí ampérmetrů jsme měřili proud v jednotlivých fázích při bezporuchovém stavu, při poruše a při připojené Petersenově tlumivce. 
Schéma zapojení:
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Naměřené hodnoty
· hodnoty kapacit v modelu vedení Co=5 nF (ve skutečnosti asi 4,5 nF)

· napětí v modelu Um = 100V
· napětí ve skutečnosti Uskut = 22 kV

· měřítko napětí mu = 22000/100 = 220

Při délce vedení l = 50 km:

· bezporuchový stav
· Ic = 5,6 mA

· poruchový stav (zemní spojení ve fázi T)
· Ic´ = 10 mA
· Icz´ = 16 mA

Při délce vedení l = 100 km:

· bezporuchový stav 
· Ic = 11,2  mA

· poruchový stav (zemní spojení ve fázi T) 

· Ic´ = 21 mA
· Icz´ = 36 mA

-
s připojenou Petersenovou tlumivkou
· Icz´ = 17mA

Přepočet do reálného prostředí
· bez kompenzace:
Iczr´=mu.Icz´=220.0,036=7,9A

· s kompenzací:

Iczr´=mu.Icz´=220.0,017=3,74A

Závěr

Z naměřených hodnot je patrné, že při použití kompenzační tlumivky se výrazně sníží poruchový proud (zhruba na polovinu). Při porovnání hodnot poruchových proudů při různých délkách vedení je vidět, že tento proud se zvýšil více než dvojnásobně na dvojnásobné délce.
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