1


Pokud není s určitostí zjištěno, zda kabelové ve-


dení, na kterém se má pracovat je silové vypnuté 


nebo sdělovací, je nutno postupovat jako by bylo


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] sdělovací bez napětím


B)[ ] silové pod napětím


C)[ ] silové bez napětí


D)[ ] sdělovací s napětím


-----------------------------------------------------------


2


Při kontrole před zahájením práce přesvědčí pra-


covník zajišťující pracoviště pracovní skupiny o


beznapěťovém stavu


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] určeným znamením


B)[ ] dotykem na zajištěnou část


C)[ ] voláním


D)[ ] voláním a znamením


-----------------------------------------------------------


3


Na částech zařízení nízkého napětí pod napětím


smějí pracovat pracovníci


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] seznámeni s doprovodem


B)[ ] poučeni


C)[ ] seznámeni


D)[ ] znalí


-----------------------------------------------------------


4


Při práci pod napětím nebo v jeho blízkosti je


používání oděvů s vyhrnutými rukávy


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] nijak omezeno


B)[ ] doporučeno


C)[ ] dovoleno


D)[ ] zakázáno


-----------------------------------------------------------


5


K vyproštění postiženého z elektrického zařízení


pod napětím se nesmí použít


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] žebříku(dřevěného)


B)[ ] drátu


C)[ ] provazu


D)[ ] dřevěné latě


-----------------------------------------------------------


6


OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ELEKTRICKÝCH ZA-


ŘÍZENÍ ZÁBRANOU BÝT VYTVOŘENA


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] NEMŮŽE


B)[ ] MŮŽE JEN V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH


C)[ ] MŮŽE


D)[ ] NESMÍ


-----------------------------------------------------------


 7


Pracovníci musí být v zacházení s pomůckami,popří-


padě s přístroji, kterých se při obsluze a práci


používá


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] poučeni i vycvičeni


B)[ ] zaškoleni


C)[ ] vycvičeni


D)[ ] poučeni


-----------------------------------------------------------


 8


Výměnu pojistkových vložek pod napětím je možné


provádět jen do napětí


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] 8 kV


B)[ ] 5 kV


C)[ ] 6 kV


D)[ ] 10 kV


-----------------------------------------------------------


 9


Světelná návěstí barvy žluté značí význam


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] zvlášť nebezpečné


B)[ ] bezpečí


C)[ ] nebezpečí


D)[ ] výstraha


-----------------------------------------------------------


10


OCHRANNÝ VODIČ SE JISTIT


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] MŮŽE


B)[ ] NESMÍ


C)[ ] MUSÍ


D)[ ] MŮŽE JEN VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH


-----------------------------------------------------------


 11


Kvalifikační stupeň podle paragrafu 8


vyhl.č.50/78 Sb.mají pracovníci


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] pro řízení činnosti


B)[ ] pro samostatnou činnost


C)[ ] pro činnost prováděnou dodavatelsky


D)[ ] pro provádění revizí


-----------------------------------------------------------


 12


Při práci s dohledem odpovídá za dodržování bez-


pečnostních předpisů


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] směnový mistr


B)[ ] pracující


C)[ ] vedoucí pracovník


D)[ ] pracovník pověřený dohledem


-----------------------------------------------------------


13


U ZÁSUVEK SE MUSÍ OCHRANNÝ VODIČ OPROTI KRAJNÍMU


NEBO FÁZOVÝM VODIČŮM PŘERUŠOVAT


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] JE TO JEDNO


B)[ ] DŘÍVE


C)[ ] SOUČASNĚ


D)[ ] POZDĚJI


-----------------------------------------------------------


14


Jestliže postižený elektrickým proudem nedýchá 


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] pouze se přivolá lékař


B)[ ] zavádí se umělé dýchání


C)[ ] nezavádí se umělé dýchání


D)[ ] přivolá se jenom policie


-----------------------------------------------------------


 15


Práce na vypnutých částech elektrického zařízení


vn a vvn vypnutých, ale nezajištěných se považuje


za práci


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] pod napětím


B)[ ] v blízkosti části s napětím


C)[ ] bez napětí


D)[ ] částečně pod napětím


-----------------------------------------------------------


 16


POUŽÍVÁNÍ NÁHODNÉHO OCHRANNÉHO VODIČE JAKO PRA-


COVNÍHO VODIČE


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] JE DOVOLENO


B)[ ] JE ZÁKÁZÁNO


C)[ ] JE DOPORUČENO


D)[ ] NEDOPORUČUJE SE


-----------------------------------------------------------


17


PROSTORY S PROSTŘEDÍM VLHKÝM NEBO HORKÝM JSOU 


PROSTORY 


Odpovědi k otázce:


A)[ ] BEZPEČNÉ


B)[ ] NEBEZPEČNÉ


C)[ ] NEVHODNÉ


D)[ ] ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ


-----------------------------------------------------------


18


DOVOLENÉ DOTYKOVÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ U ZAŘÍZENÍ 


DO 1000 V V PROSTORECH ZVLÁŠ NEBEZPEČNÝCH JE


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] 50 V


B)[ ] 24 V


C)[ ] 12 V


D)[ ] 100 V


-----------------------------------------------------------


19


PŘI OCHRANĚ BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, PRACUJE-LI SE V 


KOTLÍCH, KOVOVÝCH NÁDRŽÍCH APOD. SE MUSÍ TRANSFOR-


MÁTOR UMÍSTIT


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] NEZÁLEŽÍ NA JEHO UMÍSTĚNÍ


B)[ ] DOVNITŘ PRACOVNÍHO PROSTORU


C)[ ] VNĚ PRACOVNÍHO PROSTORU


D)[ ] DOVNITŘ, ALE S NÁLEŽITOU IZOLACÍ


-----------------------------------------------------------


20


Světelná návěstí barvy zelené značí význam


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] nebezpečí


B)[ ] výstraha


C)[ ] bezpečí


D)[ ] zvláš nebezpečné


-----------------------------------------------------------


21


HODNOTA USTÁLENÉHO STŘÍDAVÉHO PROUDU ODPOREM


NESMÍ PŘESÁHNOUT


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] 6 mA


B)[ ] 8 mA


C)[ ] 10 mA


D)[ ] 3,5 mA


-----------------------------------------------------------


22


PROSTORY S PROSTŘEDÍM MOKRÝM, SE ZVÝŠENOU A EXTRÉ-


MNÍ KOROZNÍ AGRESIVITOU JSOU PROSTORY


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] NEVHODNÉ


B)[ ] BEZPEČNÉ


C)[ ] NEBEZPEČNÉ


D)[ ] ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ


-----------------------------------------------------------


23


Kvalifikační stupeň podle paragrafu 7


vyhl.č.50/78 Sb.mají pracovníci


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] pro provádění revizí


B)[ ] pro samostatnou činnost


C)[ ] pro pro činnost prováděnou dodavatelsky


D)[ ] pro řízení činnosti


-----------------------------------------------------------


24


ELEKTRICKÝ PŘEDMĚT, KTERÝ MÁ VŠUDE ALESPOŇ ZÁKLADNÍ


IZOLACI A NEMÁ ŽÁDNÉ ZAŘÍZENÍ NA OCHRANNÉ SPO-


JENÍ SE ZEMÍ JE TŘÍDY OCHRANY


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] III


B)[ ] I


C)[ ] II


D)[ ] 0


-----------------------------------------------------------


25


Při nepřímé srdeční masáži se rytmicky stlačuje 


hrudní kost směrem k páteři až do hloubky 4 až 


5 cm asi


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] 90 krát za minutu


B)[ ] 20 krát za minutu


C)[ ] 10 krát za minutu


D)[ ] 60 krát za minutu


-----------------------------------------------------------


26


HORNÍ KONEC TYČE TYČOVÉHO ZEMNIČE MÁ BÝT POD POVR-


CHEM ZEMĚ ALESPOŇ


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] 0,4 m


B)[ ] 0,5 m


C)[ ] 0,2 m


D)[ ] 0,3 m


-----------------------------------------------------------


27


Při přerušení práce (např.bouřkou, oběd apod) 


opustí své pracoviště


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] pracovníci jednotlivě


B)[ ] celá skupina společně


C)[ ] část skupiny


D)[ ] po skupinách


-----------------------------------------------------------


28


Bezpeč. tabulka barvy červené ve tvaru kruhu


sděluje


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] výstraha


B)[ ] zákaz


C)[ ] příkaz


D)[ ] doplňkovou informaci


-----------------------------------------------------------


29


OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ UMÍSTĚNÝCH TAK, ŽE DOTYK JE 


VYLOUČEN BEZ POUŽITÍ ZVLÁŠTNÍCH POMŮCEK JE OCHRANA


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] KRYTÍM


B)[ ] ZÁBRANOU


C)[ ] POLOHOU


D)[ ] ZVLÁŠTNÍM KRYTÍM


-----------------------------------------------------------


30


Odpor mezi ochrannou zdířkou vidlice a kostrou


(včetně ochranného vodiče) u nářadí I.třídy nesmí


být větší než


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] 0,4 Ohmu


B)[ ] 0.2 Ohmu


C)[ ] 0,3 Ohmu


D)[ ] 0,1 Ohmu


-----------------------------------------------------------


31


PŘI OCHRANĚ ELEKTRICKÝM ODDĚLENÍM NESMÍ BÝT NAPĚTÍ NA


SEKUNDÁRNÍM STRANĚ OCHRANNÉHO TRANSFORMÁTORU MEZI


VODIČI VYŠŠÍ NEŽ


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] 500 V


B)[ ] 220 V


C)[ ] 380 V


D)[ ] 110 V


-----------------------------------------------------------


32


PLYNOVÝCH POTRUBÍ JAKO HLAVNÍCH NAHODOVÝCH OCHRA-


NNÝCH VODIČŮ


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] MŮŽE SE POUŽÍVAT AŽ O SVĚTLOSTI 50 mm


B)[ ] JE DOPORUČENO POUŽÍVAT


C)[ ] MŮŽE SE POUŽÍVAT


D)[ ] SE NESMÍ POUŽÍVAT


-----------------------------------------------------------


33


MEZ BEZPEČNÉHO STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ


V PROSTORECH NEBEZPEČNÝCH JE PŘI DOTYKU ČÁSTÍ


ŽIVÝCH


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] 12 V


B)[ ] 50 V


C)[ ] 25 V


D)[ ] 30 V


-----------------------------------------------------------


34


Pracující, kteří obdrží příkaz odporující bez-


pečnostním normám, předpisům a směrnicím jej vyko-


návat


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] nemusí


B)[ ] nesmějí


C)[ ] mohou


D)[ ] musí


-----------------------------------------------------------


35


Kvalifikační stupeň podle paragrafu 6


vyhl.č.50/78 Sb.mají pracovníci


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] pro provádění revizí


B)[ ] pro řízení činnosti


C)[ ] pro pro činnost prováděnou dodavatelsky


D)[ ] pro samostatnou činnost


-----------------------------------------------------------


36


Při umělém dýchání z plic do plic provede za-


chránce za jednu minutu


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] 12 až 16 výdechů


B)[ ] 6 až 10 výdechů


C)[ ] 20 až 30 výdechů


D)[ ] 40 výdechů


-----------------------------------------------------------


37


STUPEŇ OCHRANY PŘED VNIKNUTÍM PEVNÝCH CIZÍCH PŘED-


MĚTŮ VYJADŘUJE ZA PÍSMENOVÝM OZNAČENÍM IP


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] PRVNÍ ČÍSLICE


B)[ ] DRUHÁ ČÍSLICE


C)[ ] TŘETÍ ČÍSLICE


D)[ ] ČTVRTÁ ČÍSLICE


-----------------------------------------------------------


38


IZOLACE, KTERÁ SE DOSÁHNE IZOLOVÁNÍM OKOLÍ NEBO 


UŽITÍM OCHRANNÝCH POMŮCEK NEBO NÁŘADÍ JE IZOLACE


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] HLAVNÍ


B)[ ] PRACOVNÍ


C)[ ] PŘÍDAVNÁ


D)[ ] doplňková


-----------------------------------------------------------


39


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ V


PŘÍPADECH NAPĚTÍ NEZÁVISLÉHO ZDROJE NE VYŠŠÍHO NEŽ


JE NAPĚTÍ BEZPEČNÉ


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] JE DOPORUČENÁ


B)[ ] JE NUTNÁ


C)[ ] NENÍ NUTNÁ


D)[ ] NEDOPORUČUJE SE


-----------------------------------------------------------


40


Kvalifikační stupeň podle paragrafu 5 


vyhl.č.50/78 Sb. mají pracovníci


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] uznaní


B)[ ] poučení


C)[ ] seznámení


D)[ ] znalí


-----------------------------------------------------------


41


Bezpeč. tabulka barvy oranžové ve tvaru trojúh.


sděluje


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] příkaz


B)[ ] zákaz


C)[ ] výstraha


D)[ ] doplňkovou informaci


-----------------------------------------------------------


42


Ochrana živých částí konstrukčními opatřeními, 


tvořícími část elektrického předmětu je ochranou


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] zábranou


B)[ ] polohou


C)[ ] krytím


D)[ ] polohou a zábranou


-----------------------------------------------------------


43


Práce, která se provádí za trvalé přítomnosti pra-


covníka pověřeného a odpovědného za dodržování 


příslušných bezpečnostních předpisů je práce


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] s dohledem podle pokynů


B)[ ] s dohledem


C)[ ] podle pokynů


D)[ ] pod dozorem


-----------------------------------------------------------


44


MEZ BEZPEČNÉHO STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁS-


TÍ V PROSTORECH NORMÁLNÍCH JE PŘI DOTYKU ČÁSTÍ


NEŽIVÝCH


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] 110 V


B)[ ] 60 V


C)[ ] 24 V


D)[ ] 100 V


-----------------------------------------------------------


45


Na částech zařízení vysokého a velmi vysokého na-


pětí smějí pracovat bez napětí alespoň pracovníci


znalí


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] nesmějí pracovat


B)[ ] s dohledem


C)[ ] pod dozorem


D)[ ] samostatně


-----------------------------------------------------------


46


U ZÁSUVEK SE MUSÍ OCHRANNÝ VODIČ OPROTI KRAJNÍM


NEBO FÁZOVÝM VODIČŮM SPOJOVAT


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] JE TO JEDNO


B)[ ] SOUČASTNĚ


C)[ ] POZDĚJI


D)[ ] DŘÍVE


-----------------------------------------------------------


47


DOPLŇKOVÁ IZOLACE NENÍ POSTAČUJÍCÍ OCHRANNOU PRO 


PRACOVNÍKY


 Odpovědi k otázce:


A)[ ] SEZNÁMENÉ


B)[ ] POUČENÉ


C)[ ] ZNALÉ


D)[ ] ZNALÉ A POUČENÉ


-----------------------------------------------------------


48


 Pracovníci poučení mohou:


 a)opravovat, obsluhovat a udržovat jednoduchá el.zařízení


 b)samostatně obsluhovat a udržovat el.zařízení všech napětí


 c)samostatně obsluhovat jednoduchá el.zařízení všech napětí,  pracovat na částech el.zařízení nn bez napětí, v blízkosti  nekrytých částí pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmějí, mimo prací určených pracovním návodem schváleným příslušným státním odborným dozorem,


 pracovat na vypnutých el.zařízení vn avvn s dohledem. V  blízkosti částí pod napětím smějí pracovat pod dozorem, na  částech pod napětím pracovat nesmějí,


 měřit zkoušecím zařízením např. při informativních zkouškách  výrobků, elektrického nářadí apod.


49


 Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací:


 a)smějí vykonávat obsluhu a práci na el.zařízeních, kromě  prací zakázaných


 b)smějí vykonávat veškerou obsluhu a práci na el.zařízeních


 c)smějí vykonávat obsluhu a práci na el.zařízeních, kromě  prací nebezpečných


50


 Před každým použitím ochraných a pracovních pomůcek:


 a)je nutno se přesvědčit o jejich řádném stavu a zda byly  přezkoušeny v předepsaných lhůtách


 b)je nutno se přesvědčit, zda jsou vyrobeny z nevodivých  materiálů


 c)musíme se přesvědčit, zda jsou evidovány a přezkoušeny


51


 Mají-li pracující sebemenší pochybnosti o správnosti příkazu:


 a)musí příkaz odmítnout a tuto skutečnost zaznamenat


 b)musí bezpodmínečně požádat o vysvětlení toho, kdo příkaz  vydal


 c)musí své pochybnosti sdělit svému nadřízenému


52


Po předepsané kontrole bezpečnostních opatření přesvědčí  pracovník, zajišťující pracoviště, pracovní skupinu o  beznapěťovém stavu:


 a)zkoušečkou napětí


 b)přímým dotykem na zajištěnou část


 c)ústním sdělením


53


Po ukončení práce a odstranění zkratovacího zařízení se  považuje zařízení vypnuté:


 a)za zařízení bez napětí


 b)za zařízení pod napětím


 c)za zařízení pod napětím, avšak práce, nezbytně nutné pro  uvedení zařízení do provozu, se mohou vykonávat


54


Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají:


 a)ukončené odborné vzdělání předepsané touto vyhláškou a po  zaškolení složili zkoušku


 b)ÚSO nebo VŠ


 c)výuční list


55


Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší  kvalifikací, kteří:


 a)jsou organizací pověřeni řízením činností pracovníků s nižší  kvalifikací


 b)mají alespoň nejkratší praxi požadovanou touto vyhláškou


 c)mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a prokázali  složením další zkoušky, v rozsahu stanoveném touto vyhláškou, znalosti potřebné pro řízení činnosti


56


Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el.proudem, které může  vzniknout při provozu el.zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení, se prostory člení na:


 a)základní, nebezpečné a zvlášť nebezpečné


 b)normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné


 c)bezpečné, nebezpečné a zvlášť nebezpečné


57


Meze bezpečných malých napětí živých částí, pro prostory  nebezpečné, jsou:


 a)25 V stejnosměrné, 12 V střídavé


 b)60 V stejnosměrné, 25 V střídavé


 c)120 V stejnosměrné, 50 V střídavé


58


Živé části obvodů SELV a PELV:


 a)musí být elektricky navzájem a od jiných obvodů odděleny.  Uspořádání musí zajišťovat elektrické oddělení aspoň takové,  jaké je mezi vstupním a výstupním obvodem bezpečnostního  ochranného transformátoru


 b)musí být elektricky navzájem a od jiných obvodů odděleny  alespoň pracovní izolací


 c)musí být elektricky navzájem odděleny. S obvody jiných  napětí mohou být uspořádány jen ve vyjímečných případech,  povolených touto normou, a jen jedná-li se o obvody s napětím do 500 V proti zemi.


59


Při ochraně kryty nebo přepážkami musí být živé části uvnitř  krytů nebo za přepážkami (mimo horních povrchů krytů a přepážek), které zajišťují krytí alespoň:


 a) IP 4X


 b) IP 3X


 c) IP 2X


60


Ochrana polohou


 U vnitřních zařízení nn (kategorie napětí II viz ČSN 33 0010)  je zóna (hranice) dosahu ruky od stanoviště ve směru nahoru:


 a) 2 m


 b) 2,5 m


 c) 3 m


61


Dovolené dotykové napětí v prostorách zvlášť nebezpečných u  zařízení do 1000 V je:


 a) 50 V st 120 V ss


 b) 25 V st 60 V ss


 c) 12 V st 25 V ss


62


Ochrana samočinným odpojením od zdroje:


 Ochranný prvek musí v případě poruchy mezi živou částí a  neživou částí nebo ochranným vodičem zařízení samočinně odpojit zdroj napájení zařízení. Bez ohledu na velikost dotykového napětí se za určitých okolností v závislosti na způsobu uzemnění připouští doba odpojení nepřesahující:


 a) 5 s


 b) 3 s


 c) 2 s


63


U sítí TN musí impedance smyčky splňovat tuto podmínku:


 a) Zs x Ia Ă Uo


 b) Zs x Ia Ă 50


 c) Zs x Iz Ă Ud


 Kde Zs je impedance poruchové smyčky


 Ia proud zajišťující samočinné působení


 odpojovacího ochranného prvku


 Uo jmenovité střídavé napětí proti zemi


 Iz zemní proud


 Ud dovolené dotykové napětí


64


Sítě TT


 Střední vodič za hlavním rozvaděčem:


 a)se musí jistit a vypínat současně s krajními vodiči


 b)jsou-li pro to zvláštní důvody, je možno tento vodič jistit  a vypínat součastně s krajními vodiči


 c)se nesmí jistit
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Ochrana nevodivým okolím


 Odpor izolujících podlah a stěn v každém bodě měření při  napětí do 500 V nesmí být menší než:


 a) 500 k(


 b) 100 k(


 c) 50 k(
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Ochrana elektrickým oddělením:


 Délka elektricky odděleného obvodu nesmí přesáhnout:


 a) 200 m


 b) 500 m


 c) l000 m
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Jaký je nejvhodnější počet vdechů za jednu minutu při  provádění umělého dýchání z plic do plic:


 a) l5


 b) 25


 c) 50


 d) 60
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Kdo nesmí provádět revize elektrického přenosného ručního  nářadí:


 a)revizní technik


 b)pracovník znalý


 c)pracovník seznámený


 d)pracovník poučený
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Pohyblivé prodlužovací přívody pro domácnost mohou mít  největší délku:


 a) 3 m


 b) 5 m


 c) l0 m


 d) není omezeno
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.Jak je nutno umístit osobu zasaženou el.proudem,když je v bez-


 vědomí a dýchá:


 a)posadíme ji do teplé místnosti za trvalého dozoru


 b)položíme ji na pravý bok do stabilizované polohy


 c)položíme ji na záda a podložíme zátylek, popř.vyčistíme ústa


 a vytáhneme zapadlý jazyk
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Při ochraně el.oddělením může být jm.nap.sekunderního obvodu


 max.:


 a)23O V


 b)5OO V


 c)l OOO V


 d)4OO V
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Pokud provedu ochranu neživých částí přídavnou izolací


 provedenou v průběhu montáže, musím toto zařízení:


 a)přezkoušet


 b)označit značkou - dva soustředné čtverce


 c)označit značkou uzemění v kolečku a přeškrtnutou


 d)označit značkou uzemění
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Ochrana odpojením zdroje v síti TT funguje spolehlivě pro pře-


 dřazenou pojistku o jm.proudu nejvýše:


 a) lO A


 b) 25 A


 c) l6 A


 d) 35 A
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Pro jednotlivé uzemňovací místo v síti TN je požadován zemní


 odpor l5 ohmů avšak není třeba klást zemní pásky o celkové


 délce více jak:


 a) 5O m


 b) 6O m


 c) 2O m


 d) 3O m
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Zemní odpor se značí:


 a) ohmech


 b) ohm/metr


 c) k ohmech


 d) ohmmetrech
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Svorkovnice hlavního pospojování se musí umístit:


 a)u hlavního rozvaděče budovy


 b)u podružných rozvaděčů


 c)umístění není přesně určeno


 d)co nejblíže všech kovových částí vstupujících do budovy
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Ve venkovním prostoru,kam mají přístup pracovnící s elektrote-


 chnickou kvalifikací,je dostatečná vzdálenost ve směru nahoru od stanoviště pro el.zařízení s nap.II.kategorie:


 a) 5 m


 b) 2,7 m


 c) l,25 m


 d) 3 m


 e) 2,5 m
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Zařízení třídy ochrany III je:


 a)napájené napětím SELV


 b)el.zařízení s trojitou izolací


 c)napájené vždy z vlastního akumulátoru a nap.kategorie I


 d)napájené napětím kategorie II
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Při ochraně omezením ustáleného proudu nesmí překročit ss  proud tekoucí činným odporem 2 kohmy hodnotu:


 a) 5O mA


 b) 25 mA


 c) lO mA


 d)3,5 mA


 e) 2 mA
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V prostoru nebezpečném je povoleno při obsluze živých částí


 max.ss nap.hodnoty:


 a)l2O V


 b)lOO V


 c) 6O V


 d) 5O V
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Ve vnitřním el.rozvodu se vedení ukládá na povrchu:


 a)vždy pokud to dovolují místní podmínky


 b)pouze tehdy pokud to umožňuje projekt


 c)pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži
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Na zásuvkový obvod lze připojit pevně jednoúčelové spotřebiče


 pro krátkodobé použití do celkového příkonu:


 a) l 5OO VA


 b) 2 OOO VA


 c) l 2OO VA


d) není omezeno
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Posledním místem rozdělení vodiče PEN na samostatný vodič PE


 a N je:


 a)bytová rozvodnice


 b)elektroměrový rozvaděč


 c)přípojková skříň


 d)místo,kde se sníží průřez pod l6 mm2 mědi
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Pokud je vodič PEN v některém bodě rozdělen na samostatný  vodič PE a N:


 a)lze tyto vodiče opětovně spojit pouze pokud to vyžaduje cha-


 rakter zařízení


 b)lze je opětovně spojit pouze na připojeném zařízení,kde je


 instalována svorka PEN


 c)je nepřípustné jejich opětovné spojení
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Nejmenší dovolený průřez měděného vodiče hlavního pospojování


 objektu je:


 a) 4 mm2


 b) 6 mm2


 c) l6 mm2


 d) 25 mm2
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Síť s označením IT je že:


 a)všechny živé části jsou izolovány od země nebo jeden bod sí-


 tě je spojený se zemí přes velkou impedanci a neživé části


 připojených el.zařízení jsou uzeměny


 b)jeden bod sítě je přímo uzeměný a neživé části zařízení jsou


 spojeny s tímto bodem prostřednictvím ochranných vodičů


 c)jeden bod sítě je přímo uzeměný a neživé části připojených


 el.zařízení jsou spojeny se zemí
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Písmeno "B" jako označení vnějšího vlivu z hlediska kategorie


 znamená:


 a)využití objektu


 b)označení prostředí


 c)konstrukci budovy
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Protokol o určení vnějších vlivů (prostředí) není nutno  vypracovávat pro prostor normální kde je:


 a)pouze působení středních vibrací


 b)vliv nadmořské výšky v rozsahu l,-až 2,-km


 c)vliv pouze kapající vody


 d)vliv teploty okolí -lO až +4O st.C
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Prostory normální jsou prostory, ve kterých se působením vněj-


 ších vlivů:


 a)nebezpečí úrazu el.proudem přechodně zvyšuje


 b)nezvyšuje nebezpečí úrazu el.proudem,ale může se zvyšovat


 nebezpečí požáru nebo výbuchu


 c)dochází k trvalému navýšení nebezpečí úrazu el.proudem
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Střídavé bezpečné malé napětí při dotyku neživých částí v pro


 storu nebezpečném je max.hodnota:


 a) lOOV


 b) 25 V


 c) 65 V


 d) 5O V
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Pro označení malého nap."PELV" platí tato jedna z mnoha


 podmínek:


 a)živá část obvodu není v žádném místě spojená se zemí


 b)pro napájení není použito transformátoru dle ČSN 35 l33O


 c)živá část obvodu je v určitém bodě spojená se zemí
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Při ochraně omezením ustáleného náboje nesmí nahromaděný ná-


 boj mezi současně přístupnými částmi chráněnými ochrannou im-


 pedancí překročit:


 a) O,5 mikroC


 b) 5O mikroC


 c) lO mikroC


 d) 3,5 mA
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Krytí IP 4X představuje ochranu před vniknutím:


 a)stříkající vody


 b)pevného tělesa o průměru 2,5 mm


 c)pevného tělesa o průměru l mm


 d)prachu
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Vodorovný horní povrch přepážek kryjících el.zařízení a snadno


 přístupných musí splňovat krytí nejméně:


 a)IP 2X


 b)IP 3X


 c)IP 4X


 d)IP XXC
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Zábrana slouží proti dotyku živých částí:


 a)jakémukoli


 b)úmyslnému


 c)nahodilému
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Ve vnitřním prostoru kam mají přístup pracovníci poučení


 musí být minimální výška živých částí nn nad stanovištěm:


 a)2,7 m


 b) 3 m


 c) 5 m


 d)2,5 m
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Doplňková ochrana živých částí proudovým chráničem lze použít


 pokud vybavovací rozdílový proud chrániče nepřesahuje:


 a) 3O mA


 b) lO mA


 c) 5O mA


 d) 2O mA
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Bez ohledu na velikost dotykového nap.se při ochraně odpojením


 zdroje a za určitých okolností v závislosti na způsobu uzemění


 připouští max.doba odpojení nepřesahující:


 a) O,4 s


 b) 5,- s


 c) O,8 s
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Vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit kromě uzlu zdroje ještě


 ve vnitřním rozvodu na konci odboček vzdálených od předchozího


 místa uzemění více jak:


 a) lOOm


 b) 2OOm


 c) 5OOm
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Jednotlivé místo uzemění ochranného vodiče má mít odpor  nejvýše:


 a) 2 ohmy


 b) 5 ohmů


 c)l5 ohmů


 d)2O ohmů
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Při ochraně elektrickým oddělením se doporučuje, aby součin


 jmenovitého napětí obvodu ve voltech a délky rozvodu v met-


 rech nepřesáhl:


 a) lO OOO


 b) lOO OOO


 c) 25O OOO


 d) 5OO OOO
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Zemnič nap.chrániče:


 a)má mít odpor do 25O ohmů


 b)musí být spojen se zemní soustavou v místě instalování


 c)musí být uložen nejméně lO m od jiných zemničů


 d)lze použít pro více nap.chráničů pokud není na závadu  nežádoucí vypínání
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 STUDENTI ELEKTROFAKULTY SKLADAJI ZKOUSKU


                Z BEZPECNOSTI PRACE:


      1) KAZDY ROK


      2) JEDNOU ZA  2 ROKY


      3) JEDNOU ZA  3 ROKY
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 PRACOVNICI ZNALI S VYSSI KVALIFIKACI JSOU:


      1) ABSOLVENTI ELEKTROTECHNICKE FAKULTY PO POUCENI


      2) PRACOVNICI S ELEKTROTECHNICKYM VZDELANIM S PREDEPSANOU


                 KVALIFIKACI A PO SLOZENI ZKOUSKY PODLE VYHL.50/78


      3) ABSOLVENTI STREDNI PRUM.SKOLY  S T R O J N I


                 PO RADNEM POUCENI
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PRACOVNIK SEZNAMENY SMI:


      1) OBSLUHOVAT ZARIZENI VSECH NAPETI PO PROVEDENEM POUCENI


      2) OBSLUHOVAT JEDNODUCHA ZARIZENI BEZ MOZNOSTI DOTYKU NA


                                                        ZIVE CASTI


      3) PRACOVAT NA ZARIZENI nn POD NAPETIM
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ZA DODRZOVANI BEZP. PREDPISU PRI PRACI POD DOZOREM ODPOVIDA:


       1) PRACOVNIK POVERENY DOZOREM


       2) CLENOVE PRACOVNI SKUPINY


       3) PRACOVNICI SEZNAMENI
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 PRIKAZ 'B' JE:


       1) PRIKAZ K UVEDENI ELEKTRICKEHO ZARIZENI DO PROVOZU


       2) SOUHRN ORGANIZACNICH A TECHNICKYCH OPATRENI PRO PRACI


                  NA ZARIZENI vn,vvn,zvn,uvn A V JEJICH BLIZKOSTI


       3) PRIKAZ PRO PRACI NA HROMOSVODECH
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 PRIKAZ 'B' VYDAVA:


       1) REDITEL ORGANIZACE


       2) POVERENY PRACOVNIK S KVALIFIKACI PRACOVNIKA POUCENEHO


       3) POVERENY PRACOVNIK ZNALY S VYSSI KVALIFIKACI


109


 DOVOLENE DOTYKOVE NAPETI JE:


       1) 100 V str A 150 V ss PRO VSECHNY PROSTORY


       2)  42 V str A  48 V ss V PROSTORECH ZVLASTE NEBEZPECNYCH


       3) NAPETI, KTERE SMI VZNIKNOUT NA NEZIVYCH CASTECH EL. ZARIZENI


                        A   PRI PORUSE MUSI BYT OCHRANOU ODPOJENO
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 CLENENI PROSTORU Z HLEDISKA NEBEZPECI URAZU EL. PROUDEM:


       1) PROSTORY S NAPETIM mn,nn,vn,vvn,zvn,uvn


       2) PROSTORY NORMALNI, NEBEZPECNE, ZVLAST NEBEZPECNE


       3) PROSTORY OTEVRENE, POLOKRYTE, KRYTE, UZAVRENE
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PRI OCHRANE ELEKTRICKYM ODDELENIM OBVODU SE SMI POUZIT:


AUTOTRANSFORMATOR           2) ODDELOVACI TRANSFORMATOR


3)   ODDELOVACI KONDENZATOR
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 ZASTRCKA SNURY PRENOSNEHO SPOTREBICE tridy II:


       1) MUSI MIT OCHRANNY KONTAKT


NEMUSI MIT OCHRANNY KONTAKT


MUZE MIT OCHRANNY KONTAKT
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NAPETOVY CHRANIC MUSI BYT UZEMNEN ODPOREM HODNOTY:


       1) R <= U dotyk / I vyp


       2) R <= 200 Ohm


       3) R <= U faz / I jmen
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 POCET ZIL PRIVODNI SNURY K PRENOSNEMU JEDNOFAZOVEMU SPOTREBICI tridy I:


            1) JEDNA         2) DVE         3) TRI
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PRACOVNI VODIC STREDNI SE OZNACUJE BARVOU :


       1) ZELENA/ZLUTA     2) SVETLEMODRA     3) CERVENA
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POUZITI AUTOTRANSFORMATORU PRI OCHRANE ELEKTRICKYM ODDELENIM OBVODU


       1) JE DOVOLENO, ZA PREDPOKLADU POUZITI DOPLNKOVE OCHRANY


       2) JE DOVOLENO BEZ OMEZENI


       3) NENI DOVOLENO
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 OCHRANA POSPOJOVANIM JE OCHRANOU:


             1) ZAKLADNI              2) DOPLNKOVOU
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BARVY IZOLOVANYCH VODICU DO 1000 V / 50 Hz:


   FAZOVY VODIC (L):       1) CERVENA   2) CERNA (HNEDA)    3) ZELENA


   STREDNI VODIC (N):      4) CERVENA   5) MODRA            6) ZLUTA


   UZEMNOVACI VODIC (PE):  7) ZLUTA     8) ZELENA           9) ZLUTA/ZELENA


   NULOVACI VODIC (PEN):  10) ZLUTA/   11) HNEDA           12) ZELENA


                              ZELENA
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 ODPOJENI AMPERMETRU OD SEKUNDARNIHCH SVOREK PRISTROJOVEHO


                 TRANSFORMATORU PROUDU SE PROVEDE:


       1) PO ZKRATOVANI TECHTO SVOREK


       2) PRI NEJVETSI VYCHYLCE AMPERMETRU


       3) JE ZAKAZANO


       4) BEZ ZVLASTNICH OPATRENI
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 VYBIJENI KONDENZATORU SE PROVADI:


       1) ZKRATOVACI SOUPRAVOU        2) VYBIJECIM ZARIZENIM


       3) VYJMUTIM POJISTKY           4) PRES VINUTI ELEKTR. STROJE
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ZAPOJENI ZASUVKY   220 V/ 50 Hz   PRI OCHRANE SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE


    UMISTENI NULOVACIHO KOLIKU:      1) DOLE         2) NAHORE


    ZAPOJENI FAZOVEHO VODICE:        3) VLEVO        4) VPRAVO


    ZAPOJENI VODICE PEN:       5) NA ZDIRKU ZASUVKY A PAK NA NULOVACI KOLIK


                               6) NA NULOVACI KOLIK A PAK NA ZDIRKU ZASUVKY


                               7) JEN NA NULOVACI KOLIK


                               8) NEZAPOJUJE SE
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 NEPRIMA SRDECNI MASAZ SE PROVADI:


       1) VZDY PO URAZU EL. PROUDEM


       2) PRI NEZNATELNEM TEPU


       3) PRI VELKEM KRVACENI


       4) I BEZ PRITOMNOSTI LEKARE
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TELEFON RYCHLE ZACHRANNE SLUZBY:


      1) 130     2) 140     3) 155    4) 332
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TELEFON PRI POZARU:


      1) 120     
